LEGENDE BESTAND /ABGRENZUNGEN,/SONSTIGE PLANZEICHEN /NACHRICHTLICHE 5, STELUNG 05 BLOEN AN OACHENOECKING Bimensorte: vt - Y

UBERNAHMEN (6 Abs. 1 Nr. 2 BoucB) Bei Doppel- und Reihenhdusem st eine einhitiche Dacheindeckung zu verwenden Clematis vitolba (gewshniiche Waldrebe)
Aexonder Lukos "
Lonicera heckrottii (Jelangerjelieber)
?é?; EbER ?A&JLIC’HSN génzunc Grenze des ciumichen Geltungsberechs des Bebauungaplons Dl St cor ot g, v o b dr Plcannung sogeragece DACHAUFBAUTEN UND DACHEINSCHNITTE Selerts Butterbime Foxo ’,.tms..(ék.g.h“ ’:',
X us fruticosus (Brombeere
5. 1 Nr. 1 Bau (697 5ote) i s o Zucma, Do G It G o

Wischasbet 8, STELPXTE Ay e RESciMe ey . , sind nicht zulds GroBeschmorze Knorpelkirsche
- - - 1 N 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BouGE, § 12 Abs. 6 BouNVO, § 23 Abs. 5 BauVO) } :

(56 Bavo) Urruemon von P S Sistion 3  dbo.1 ek, 28 ol Zwerchhduser sind in vartialer Verlongerung der Fassadendffnungen 2ussig. Vom Ort- Hodelfinger Rissen

Oberirdische Garagen und Stelipldtze sind innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksfidchen qgang ist mindestens jeweils 1,25 m Abstand einzuhalten. Zwetschensorten:
sowie innerhalb der fir sio festgesetzten Fidchen zulassio.
MASS DER BAUUCHEN NUTZUNG Umgrenzung von Fléichen fir Garagen  (§ 9 Abs.1 Nr.4, 22 BauGB) Bei Gauben ist von der Traufe ist ein Abstand von mindestens 0.50 m und vom Ortgang Homcwelsche
(89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Ausnohmsweise kénnen am dor ight Dberbuuboran Grundsticksfiche camg.n die in den mindestens jeweils 1,25 m einzuhalten. Werden mehrere Gauben auf einer Dachfldche on— ) o
04 Grundfischenzal Abstondsfischen d (8 23 Abs. 5 BauNVD LV.m. § 8 LBau0), sowe Stell— geordnet, 50 snd sie uf gechar Hohe anzuordnen, und e st s sheilches Formal zu Weiters Arten werden bel einer genaueren Ausfihungsplanung festgelegt.
g (§ 16, 17, 19 Bauhivo) Abgrenzung des unterschiediichen MoBes der baulichen Nutzung, plize zuguossen werden. Pllanzenqualitat / Fochgerechte Pflonzung
Geschofidchenzohl shgrwng riechan wiwsclisdichmn Vudodhraflcion St e~ und Elnfohten dr aberdichen Gorogen mssen 2u don Sfentichn Veketvstichen Dochgauben dirfen n der Summe rer Briten 1/2 dor Traufinge der fwligen Dochssite
) Zweckbestinming oder awischen untersciedichen Grinfichen Ginen Mindestobsiand von 50 sinhal nicht Gherschrete. D Enzelreite dorf max. 1/3 betrog Di cupfanaren B3me wd Sttuchar st dn Gllstiorunges i G-
b 1} X schulpfion V.
GRifox i Grundfitche boulcher Anogen i mé (696,20 BaulVD) Abggenzung nterschedicher Bauweise Tietqaragen sind sowoh innerhalb als auch auerhalb der Gberboubaren Flachen zuissig. Die Traufe dorf durch Zwerchhauser auf maximal 1/3 der Trauflénge unterbrochen werden. TR antaprachen:
. I 7. OFFENTLICHE UND PRIVATE GRUNFLACHEN Dacheinschitt sind in rer Summe bis zu snr Linge von 1/3 der Trutinge sy Die Quoiet der Bume (Hochstarmm) muss mindestens enem Stammumiong ven 16/8

Himax tckosl Wil bradbine Aot B4 1 BodAl m Ortgang ist mindestens 2.00 m und von der Troufe mindestens 0.50 m einzuhalten. Comasso 1 Staranihe) ancerecher, e Bume miwsen-S x veRni s

I Zah! der Vollgeschosse s Hechstgrenze

Bestehende Flurstiicksgrenze mit Nummer Offentliche Grinfidchen
(8 16, 20 BouNvo) g

9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) Stréucher milssen mindestens 3 x verpflonzt sein und eine Hohe von 100-150 cm cufwei-|
sen.

4 Die in der Planzeichnung eingetragenen Verkehrsgriinfiachen sind mit einer ortenreichen
VermaBung in Meter Wiesensaatgutmischung einzusden oder als eine Pflanzung mit niedrigen Strduchem anzu—

BAUWEISE; UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE; STELLUNG DER Alle Eupwnzungm muum gemdB DIN 18 916 und 18 917 I«»hgmhl ausgel

hrt. werden.

BAULICHEN ANLAGEN legen. Neu anzulegende oder bestehende Verkehrsgriinfidchen ohne meha:lond sind mit Die Pflanzflac jemaB DIN 18 919 zu pflegen und douerhaft zu erhalten.
Vergoechiosns Gondticharazs rmlld- bis groBkronigen Luumumu\ e Qualtat Hochstomm,. 3  v. m\mumlang 16/18
(89 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) —_—— geschlage o im Abstand von 10,0 m 2u bepfanzen, Die Vvhhrsgmnﬂudnu\ dirfen durch erschii Im Falle des Abgangs von Bdumen und Stréuchem sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.
Bungl(cchmwh notwendige Durchiahrien oder Dor rchgange in einer Breite von jeweils mox.
° offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BaulV0) [ —— 3.0 Meter untorbrochen werden. IV, HINWEISE
' 9 geschlossene Bouweise (§ 22 Abs. 3 BauNVO) ﬁ u dom ol offenlcho Grinfiche Park fstgesetaln Friedhl snd ieht metr genutzte 1. ARCHAOLOGISCHE BODENFUNDE
= StraBenausbouplanung gemdp Entwurfeplanung Biiro Kittelberger, abgestimmt. obfldchen parkartig umzugestalten. Pro 10 m* umzugestaltende Flache snd mindestens . . .
== i | einheimische stondortgerechte Stréucher in Gruppen nach einem aufzustell - Bei Erdarbeiten entdeckte Bodenfunde wie z.B. Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfarbun—
B huaichende Bauwsiss 5 22 Mbs. C:x:;“n'i:“) —=— it der Stenveruaiing Rhenlond-Piz, SlroBen~ und Verkehraam, S Solingepion angupfcnaen. De ot Bursc, snd ot natimicon Sudesdion 7 thee- gen und onders Funds, wie Scben, Stangrt, Skltirests und dgl.snd unvezdglcn
lassen oder ols Schatlenrasenfiache einzusden dem Landesamt fir Denkmalpfiege 2y melden.
3 o . ttenrasen v Funde und Fundstellen sind in unverdndertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise
& cbwelchende Bauweise (5 22 Abs. 4 BauNVO) <7 Sichtdreieck gemap Richtiinie fir die Anlage von StraBen RAS-K~1, Ausg. 8 Private Grinfidchen 2u schiltz
Anbau an der siidichen Grundstiicksgrenze. (59 Abs. 1 Nr. 15 Bau0B) 2. GRENZABSTANDE FUR PFLANZUNGEN
av ib:ewchend: aauwm [ éi :b; : BauhVo) FULLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE D‘ﬂ:; n:: ;‘m;::w;g =-nqdrwem mem f:.nﬂ:ﬁ?: o : .ﬁ"ﬂ‘:ﬁa m;:; Tod DACHFLACHENFENSTER /DACHVERGLASUNG n:; Grenzabsténde fir Pflonzungen sind nach § 44 Nachbarrechtsgesetz Rhi.—Pf. einzuhal—
\nbou an der westiichen Grundstilcksgrenze SD  Satteldach chstc d_zehn Strduche i . Zur Al hl stehe sbeson— 5
[frt der_bauichen Nutaung _max. Zohi der Volgeschosse | o T e e ot lsbamon Dochtichetester st in s Dachlche o e Hehe cnalen O Gesat~ 3. DES AMTES FOR T
Anbau an der nordstlichen Grundstiicksgrenze WD Mensorddach 8 FLACHEN FUR BESONDERE ANUACEN UND VORKEHRUNGEN ZUM SOHUTZ VOR betragen. g o Mgl gon,
Bauneise Dochform (s nebenst. Bez) SCHADLICHEN UMNELTENMRKUNGEN I SNNE O 5L . i Sntargrund im Rohmen der Bboung unverzlg-
asw abweichende Bouweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 2D Zeltdoch IMMISSIONSSCHUTZGESETZES SOWE DIE ZUM SCHUTZ m mm EINWR- Werden Dachfidchenfenster und Dacheinschnitte in der gleichen Dachflache verwendet, so 'lch dﬂ! st 4'“ Abh"w-ﬂuhﬂ“ ™ benachrichtigen ist.
Anbi an dor siwestichen Grundsticksgrenze KUNCEN CDeh T VEAREDUNG, 00 NDERCNG SOLHER. ERMRkNGE] dorf re Breite zusammen hachstens 1/2 der Troufitnge dieser Dachseite betragen.
ZU TREFFENDEN BAULICHEN ODER SONSTIGEN TECHNISCHEN VORKEHRUNGEN
7 (5 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGE) PARABOLANTENNEN
Bougrenze " A
(§ 23 Abs.3 BauhlVO) TEXTUCHE FESTSETZUNGEN PASSIVE SCHALLSCHUTZMABNAHMEN Parabolantennen diirfen nur ouf Dachflochen angebrocht werden. VERFAHRENSVERMERKE
~ Bouikle 1. BAUPLANUNGSRECHTUICHE FESTSETZUNGEN i Grindise o g Ntmngn s s0 2 i, s e stendon Die Forbe der Antennenschissel ist der Dacheindeckung cnzupossen. it i {55 A v -
625 sea2 sonvo) O ——— reiar v n o s (1 40 15055 e ‘
B 1 = 70 r T o gt AR 4 T Kennzeichnaten Fossadenseten vorhanden 5. FASSADENGESTALTUNG
= Houptfrstichtung Teng (B o o e v 500140 (4. 5 15, i g A 3 i " ! .
o dor Faseung o L Soweit dies nicht mgich ist, sind an den in der Planzeich Kennzeichneten GebBu- Die Fossaden sind in gedeckten Farbténen zu verputzen, ols Sichtmouerwerk, mit Holzver— - "
(89 Abs. 1 Nr, 2 BouGB) dos Gusetzes 2ur Erichtarung von nvesttionen unc dee Auswisung und Bareitstllng von Wotmboucnd vem 22041993 e o et w‘d.,";n‘g“;‘m" ,,;wg;’:n,";ggg;lmw;;; e Cabbue eidungen bzw. unverputzten Holzkonstrukiionen oder mit Verkeidong aus Naturstein oder 5 u:m‘:-u:a des Aufstelungsbeschiusses -
C 2 N oo 1 & ae) Lifter in den in der Nacht Bockstein zu gestalten. 62 A 1 Bouch)
- G NS $ R2%N, FLACHEN FUR DEN GEMEINBEDARF 1. ART DER BAULIGHEN NUTZUNG genutzten Aucanmu\maumm ummbmm\ " Die Feneter haben gemeinsam rm( dm ibrigen
% soes 7 & & Roumarten und le in Tobelle 8
~ P\ "’":,‘ \ N [u] (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) (59 Abs. 1 Nr. 1 BouGB) der DIN 4109 'sman jschut; hbuu “vom November 198 aufgefihrten Anv derungen ? GESVUUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTUCKE, Birgerbeteiliqung (§ 3 Abs. 1 BauBGE) am: 19.06.2001 |
o & 5 58~ chuubiet e M 2 g 2 (5 © Btio) Go Liachldsmng — sntptechend da ovabgoh Kenzachon, e Limpoqehera ARTEN, STELLPLATZE UND ENFRIEDUNGEN
B chgebiet. un Gnchgeil oul ches i dor Plnzaeung - 2 erdien, uhenbautele sind die Bautale, di Aol (Fea w1 3 B [
BN X / < / 2 / NN Fldchen fiir den Gemeinbeadr . enthaltsréume noch auBen obschiieBen, insbesondere Fenster, mm, Rolldenkdsten, . o . .
Jn 1‘)/§Q / ¢ X\ e /NS - (69 Abs.I N5 BoucE) Nach § 1 Abs. 5 BauNVO wird folgendes festgesetzt: {nthklartums 1 ouBan doechiepen, Abexinders Fanstac, T ollodenkasten, D\eh ;:lt\bsg;\l(aq E’u:::m?ﬂllc’:cru\ md.l soweit . a"‘ﬂa?«’zbﬁm“\?q dl;n-n‘,‘ﬂ\‘un:-r& E;(:i?‘mngﬁ e):u Trdger ffentiicher Belonge vom: gg;.g.gg: [
/ schoftsgrtnerisch oder s Gérten anzuiegen und dou u untrholten, Pro Grundsti et 03,09
g Die im Mischgebiet allgemein zuldssigen Nutzungen o Schlk a (Schallschutzki o s ey st mi ittel- bis groBkroni hte ‘oder Obstt -
bt si don To- ist mindestens ein mittel- bis groBkroniger, standortgerechter Laub~ oder Obstboumhoch: |
DN I et vevas S GO T G BETAS TR L e stk || o oSl L STy & e O
Y \Y \ rd unad igen Basis der in der jekenn— ichnur
\ i . Zeichneten usvmme« umm o, vor artarcaren brs, einzubouenden Roﬂadankh en allen aum= und Strauchorten Beschlussfssung ber Bedenken und Anregungen
\x [V e R p— e g, S o e oo il B ! e B e P
\ Schallddmmung der Fenster zu erreichen.
\ Die im Mischgebict ausnahmeneise zuléssigen Nutzungen Vorgérten dirfen nicht ols Arbeitsflachen oder Logerfidchen genutzt werden und sind girine—
‘3-. VERKEHRSFLACHEN; VERKEHRSFLACHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG “mge'g"“y“"q""“'" (86 Am. 3 Bk In Aufanthoteduman, dio Obarwigod zun Schiaien genutzt werdar, v 28, St und risch zu gestalten. Freistehende Millbehalter sind im Vorgartenbereich ohne Sichtschutz
9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) E i Réumen Ener- unzuldssig. Aanchmebeschiuss am: 21112000
el o dor. Eio schalaagnmmis Lotungeeimint it
W1 BT (5 6 Banvo) u, o s Siiochnts Se d CCT G fame | | B Svoverovalocs 1o urd st b a Getidsiaats e do G-
2 N e ouch bei geschlossenen Fenstern sicherstellen. s 1 dorauf zu achten, daB Lifter ein- > J T .
E ?é";‘k'i”;‘ By e it Strobabagfemungaiie NodiS1 bi, 5 BoulivG JINS-fclgircés fiatyvadtah Wu« wetdon, da nar sinen gm:\’g:v‘\ E»gmqm!uschptw ezeasen e Suﬁcl\dt‘:;\:\urg Ausiegungsbeschiuss (5 3 BoudB) am: 13032001
- hat mindestens. der chall—
Die im Mischgebiet 1 allgemein zulssigen Nutzungen l, EMPFEHLUNGEN
) VS °’“r ;\ Soerlgngestiien TR NE o) ttontr . ctschen
P StraBenverkshrsfache besonderer Zweckbestimmung sind unzultss UARMSCHUTZWAND 1. BELAGSGESTALTUNG DER PRIVATEN FLACHEN ’ .
ok \ \Zd 5ot 1 ) o 81 . B0 v s gt : . By e o - g
N <\ NN J o gosets 1 de ekeaeitneten Pl e sine Lormschutzvond i dr Hehe von 310 m Goer Oie c ouf privaten solite ouf das "
i . o i e i e R e s b | ok o e S S, e e
+ § chutzwond 1 d S\IGSUIIél ‘hochabsorbierend nach ZTV~ Lsw BB sein. 3 i \ 3 v
Fub- und Rodweg ;m:e‘v‘ql;l:‘gdun?;awuan (s s oo, 3 EnuNVO) RIS L St oo SRR Rochietabierend oo = en Griinfugen) oder mit einer wassergebundenen Decke ge- fs’";‘mﬂ Z"‘;}'g')“ e gig&g%:
! i MASSNAHMEN IM BEREICH DES MIT "A" GEKENNZEICHNETEN BEREICHES 4
) J!‘ Offentliche Parkflchs
/ LAl ,‘J icne: Parklidets Nach § 1 Abs.10 BauNVO wird folgendes festgesetzt Die Rompe zur Anlieferung von Waren ist auf der nérdiichen, straBenzugewandten Seite des 2. REGENWASSERVERSICKERUNG =
- § . M Gebaude rdnen.
i FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN In den it Mi 1 gekennzeichneten Bereichen sind Erwlterungen, Andarungen und Erne e Dos out don prvten Fachen nfaene Nidrshiogswsser s ut dn Grundsiken Beschluss Uber Bedenken und Anregungen L% W
[ g derjworhandenon (andirtachaftlichen Beirisbe ausnchmaxsies zuldesis: Die nérdiche RampeniouBenwand sowie das Dach der Anlieferung ist um 5 m nach Westen Gomcmenl ARt e Versickerung aufgrund der Bodenverhalt— bei dffenlcher Auslequng (§ 3 Abs. 2 BauGE)
(8 9 Abs. 1'Nr. 12 BauGB) das Gebaudes hinous 74 verlgnger, die Verkieidung auf der Innenseite. der Wand un nicht méglich st wme i Ru:khnﬂung und ggf. eine Teilversickerung Uber die be—
2. MASS DER BAUUCHEN NUTZUNG 9 el Masiitagier ¥and und 9 g 4
B e ey der Decke st schalobsorbierend ouszufiiren. Wird die Rompe zu den LKW mit toien febte Bederzons e cf dom n Grndatick ariow. €2 94 oAl Benochichtigung dor Einsender: am: 05:122001,
Andockstationen dicht abgeschlossen, kann auf die innere tet Jtemen 2u el v ""9' g ol St N
E= O pn.5 ez, b oo e i vt S i et i B, oristamsnrr) e
9 1N " " ol
(89 At NEREZER) Die. Anlieferung der Weren hat im Tagzeitraum zvischen 6.00 und /22,00 URr, dovon max. 2 Die ffentiichen Fubwege sollten mit wosserdurchidssigen Belogen gestoltet werden. Satzungsbeschiass (5 10 BouGB): om: 18.09.2001

- di Sndachnh) (GR2),

LKW zwischen 6.00 und 7.00 Uhr und mox. 2 LKW in der brigen Tageszeit, zu erfolgen.

- die Geschossflachenzan! (Gr2), Dos auf den Bffentiichen Verkehrsflachen anfollende Regenwasser ist soweit méglch auf
GRUN- UND FREIFLACHEN - i el el
(59 Abs. 1 r. 15 BauGB) - j" Z‘;ﬂd:jv'n IS *g‘;ﬂ;:c(m;-r ] Die Stelpléitze sind cuerhalb der Geschéftszelten i jogiche Nutzung 2u sperren. den Verkehrsgrinfidchen und dffentichen Grinflachen zu. versickern.
he Sascnar Aniogen Die Schallemission der luftgekihlten Verfissiger im Bereich der Rampe und der Abgosge- 3. PFLANZEITPUNKT Vorstehende Sotzung wird hiermit ausgefertigt:
i AN ANAGEN réusche der Heizung sind cuf einen Schalleistungspegel von Jeweite mas. 70 dB(A) zu. be- K. Pt e i, SN
| {inflachen 3 e PflanzmaBnohm i lung der Bou-
- (59 Abs.1 Nr.15 BauGs) Die Hohe der baulichen Anlagen (§ 16 BouNVO) wird bestimmt durch die maximol zuldssig - maBnchme folgenden Vegetationsperiode durchgefihrt werden.
i o mari ige
. Wonchdhe. Sofern in der Planzeichnung die maximale Anzohl von Vollgeschossen festge— 4. PFLANZENUISTEN: °
Zweckbestimmung: sstat ist, git: . ANPFLANZEN VON BAUMEN UND STRAUCHERN SOWIE BINDUNGEN FUR BEPFLANZUNGEN Mutterstodt, den 16.05:2002\%,
Private Griinfléche At (§ 9 Abs. 1 Nr. 250 BauGB) Unte der natur- und iten stehen zur Ar— &
-I:l 6i 1| Vollgeschossen: in o
¥ An den in der Planzeichnung t'\nqetmwu\ Standorten sind Béume der Qualitét Hoch— encumwal nibesondre Ham Dt 2 W 4 6%
I ~ Wandhshe max. = 7,00 m : stomm, 3 x v, Stammumiang 16/18 cm zu pflanzen. Die Planzflachen fir Baume im Stra= A f
=] - ] Offentiche Griifidche, Verkehrsgrin S T ! Boumarten fir den dffentlichen StroBenroum und den ffentiichen Parkplatz Bl .
aancichen Wesersoatgutmischung aizusden und edacae =i piager, D 1 er Pl Acer: plotandides (Spitzahorn !
~ Wandhshe max. = 8,50 m 2sichnung_eingetragenen Standorte sind nicht verbindich und dirfen oufgrund vor T o el § . .
o g ertbuion 6.6 abeschen 20t Auswell tahen Nabesondre o i Gon Phanseniaton Sl ilCi i W) sty Dl artablche Gelomnineching des Sebonngagcns ge. § 10 Abs. 3 Bouca erige | |
¥ Offeatliche Grinfische, Perk Sofer cine masimale Wondhihe bauficher Anlogen in Metern festgesetzt i it diose Pid. 4. der Empfehiungen) oufgefinrten Arten - B e "
J 4 bha Gor AN dor Vollgoschorse, S by Quorcys goburi(Stislsiche) Mit diesem Tog ist der Bebouungsplon rechtsverbindiich geworden
unabhangig von der Anzan der Vollgeschosse.
4 o & e in der Plonzechnung singetragenen Flichen zum Anpflanzen ven Béumen und Sirdu= R o)
S Der untere Bezugspunkt der Wandhohe st die Oberkante der néchstaelegenen Verkehrsfla- Rigping ce'dtts SotSzaptoray aZREAT s OCTRER s TSR Mutterstods, den 21:0512092
ERHALTEN UND ANPFLANZEN VON BAUMEN UND_STRAUCHERN, che, gemassen fn dor Mits des dos Eagrncelick unmitabe barhyenden Tels e Sro- e e grsiconir e, e SRz o oo, 2 Il Gohiize fr o Frischofsparkaniage s
begrenzungsiinie oder der Begrenzung der dffentlichen Parkplatzfidche. L o g i den ek B ErPTehhungen) Gl oE T
FLACHEN FUR DIE ERHALTUNG VON BAUMEN UND STRAUCHERN ! M
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) Der obere Bezugspunkt der Wondhhe st die Schnittkante zwischen den AuBenfischen des Pariplatz=tind Staliplatzidohn) aind i durch Blonzfidchen mit{Bdleen zufunterglagern. ve) e o =
GUfgetisnden Maligrwerks Und der Dachhaut: ocht ifentiiche Parkplotze oder private Stelplatze ist ein mittel~ bis groBkroniger Loubboun, P () Ugustrum wigare (Uguster) A
der Qualitat Hochstom, 3 x v, Stommumfang 16/18 cm 2u pflanzen. Die Pflanzfigche ist pox Holomaces (s,,mm,‘) Lonicera xylosteum (Hecksnkirsche)
Anpflanzen von:Bamen (5 9 Abs. 1 Nr. 250 BauGB) GRUNDFLACHENZAHL. / GESCHOSSFLACHENZAHL (§ 19, 20 Baukivo) % oo et Wemoscmincng szt i o 2 g i e T Phicdephos coronerlua, (Baemoemin)
d Untarpfonzung n Stréuchem onzulegen. Zur Auswahl stehen insbesondere dig belAdn (V‘ka') ey
Die zuldssige Grundfldchenzohl (GRZ) und Gaschouﬂéchmzuh\ (GFZ) sind Héchstwerte, in den Pﬂunmhﬂw (PH ‘ der Emp'emu"w aufgefihrten Arten. Quercus petraea (Troubeneiche)
;Al :umu(xwr sind, soweit die Festsetzung der Uberboubaren Grundsticksfiichen und die Tt & mit Kistterpflanz G nd daverhaft 2 terhalte Quercus robur (Stieleiche) rubiginoso che Zounrose) GEM E D E TTER ST D T |
. der Londesbauordnung nicht zu einer geringeren Ausnutzung zwingen. SREEion snd miyEaN jgnzaqey = e "" liste Sorbus aria (Mehlbeere) Svmbucu! nigra (Nol\mdu)
Erhalten von Baumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BouGB) m Auf die Auswah) standortgerechter Gehdize gemaB. Gehlzartenliste ist 2u achf 1 I
" = " " " Sorbus oucupario (Eberesche) Sorbus aucuparia (Eberesche)
Bei der Ermitliong der Grundfidche sind die Grundfidchen von B e enc®) Somin oot Gt (st Ebrsce)
| ; . 10. ERHALTEN VON BAUMEN UND STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN Tilla platyphyllos (Sommeriinde) Syringa vulgaris (Flieder)
o E Py B (o B e B g S 1 Gorgen und Saptzen it fren Zutaren, (5.9 Aos. 1 Nr. 255 Baucs) Ui comitl Faime) Vibumum lontana (Woliger Schneebol) I
5.1 Nr. Jau 2. Nebenanlogen im Sinne des § 14 BauNVO, . Amelonchier lamarckil (Kupferfelsenbime) Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) |
@] 3 el alcom iniahobice] Canasobtiche, G d dos Bougundatik gl m.H e Panzechnung drgetellen Enzebdume nd Sohdeanppen sndr 2 R;c:wlten Corpinus betulus (Hu(mbuwt) ) i
| . . i und bei Bouarbeiten gemah OIN 1 2u schitzen. Die Troufbereiche der Garus sanguneum (el
3 im Plan festgesetzte Grundfiachenzahl dorf durch die unter Nr. 1 bis 3 genannten Anlo-| Gorus avelona (Hase) |
RECHTSGRUNDLAGEN gen um bis zu 50 X Uberschritten werden; hichstens jedoch bis zu.einer Grundiiéchenzah! Der setondane Bowschs mit Hockengenlzen und Boumbcstond drt nur in dem Uniong LUDWIGSHAFENER STRASSE
REGELUNGEN FUR DEN DENKMALSCHUTZ on 0.8, beseitigt werden, wie dies zur Realisierung der erforderlichen ErschiieBungsmofnohmen |
) . 5 e e 8 BeEE Nach § 19 Abs % BV wird fesgaseat I Wl 2 (Michosie 2) dr i fstgsstte T izl wivis St |
g O Ly Rk o) “@;}‘ 5. 2W1), aletat getndert durch Arikel 12 des Grundfidchenzhl durch Stellpidtze mit iren Zufohrten ouf bis 2u 0.8 Uberschritten werden. 11, MABNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON.BODEN, 4 e Y ——-_-6‘—146'—‘ |
) Exmmige 8 o) Dot i (818 . © ] 5 aunes: AT U Ui o ot QN T o S 1 FeeriGun
2, VERORDNUNG UBER DIE BAULICHE NUTZUNG VON GRUNDSTUCKEN (69 Abs. 1 Nr. 2 BauGe) . Betula, pendla (Bike) sl cos (s
BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BouNV0) A Bei ollen Abgrbungsmofinanmen it fumoser Oheboden vom Unterboden etrnnt. cueey= Prunus ovium (Vogelkirsche) Rosa’ arvensis (Feldrose) |
R e Mw(r 1950 (208 |) S.132), zuletzt gedndert drch Artkel'3 des Erhaltenswertes Gebbude im ungsplan ist festgesetzt: ..‘Z und ortangi o els:r Wiederve wmdué\g innerhalb des Plangzbuluzxumsﬁ;hren Bis. Sms oria (Mc‘h\h(me) 5 sm coning, ‘"”“2,. ) . ) |
Gesetzes vom 22. April 1993 (BGEI. | S. 466) . 2um Zeitpunkt des. reinbous ist der Boden in Mieten bis maxmal 2 m Schutthohe zu is oucuporia (Eberesche) 0sa rubiginosa (Schottische Zounrose) {
or ~ offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO), lagem und durch gesignete MaBnahmen vor Verndssung zu schiltzen. r“\m c‘avfal:w(vﬁn(\ s:mda)« ) Sambucus nigra Er(m inder) ) |
. lia plotyphyllos (Sommerlinde) Serbus nuwp«nu (Eberesche)
o 3 LABESSIORDING RUENA-PFAZ (5010) w Ty &ﬂhvngmuﬂﬂmw gemdB § 22 DSehPAG = geschiossene Bouwsise (§ 22 Abs. 3 BaNVO), i Aufschattingen und Auffillngen ist unbslastetes, inertes Nateral zu verwender. Uinus copnils Celtine) | Sos cuipete v Gl (Csbors ) BLATTGROSSE| 172 x 83 cm |
5. 6 Bou § . melonchier lomorckil (Kupferfeisenbime)  Syringa g (7
~ cbweichende Bouweise (§ 22 Abs. 4 BouNVO) mit Javidii yrnum. !
& LADESPRLEGEGESETZ (106) ¢ " B e o ) Yo mﬂ"(gw . menal) ZUR MASZENTNAHME NUR BEDINGT GEEIGNET 11
i T o G e, 73 (0. 70 5 7811, et st A, 6 o VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN i Die GeBudel snd ohne Abatand auf der névlichen GAmdatiiearensa i aakien O s T S, | bl e [
Undosgetzen vom 08, du I ‘ i F ‘ X |
SOWE DIE ZUM SCHUTZ VOR SOLCHEN EINWRKUNGEN ODER ZUR VER- i e AT L it o GAETAISRRNERNPES. $0ie s s o TR M ReiEal WERK - PLAN »))
5. BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG) MEIDUNG UND MINDERUNG SOLCHER EINWIRKUNGEN ZU TREFFENDEN i
in der Fassung der Bek. vom 21.00.1998 (BGBI. | S. 2994), zuletzt gedndert durch Artkel 11 des aw: Die Gebdude sind ohne Abstand auf der westlichen Grundstlicksgrenze zu erichten Ll -0 T e € SR IR O il i D C L7 Gehdlzorten fur die Heckenbepfis than PLANER 1
‘ Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBI. 1S. 1950) % BAULICHEN UND SONSTIGEN TECHNISCHEN VORKEHRUNGEN g o t;er:u:h(es der izu —Su;\d Geeb\‘di;wuun‘? der Gemeinde Mutterstodt vom 30.01.1987. Die lzorten fur die Heckenbepfianzung Dbethume ARCHITEKTEN STADTPLANER  INGENIEURE|
" ; . estsetzungen der Sotzung bleben unberi -
‘ (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) ano: Die Gebaude sind ohne Abstand auf der nordastichen Grundstiicksarenze 2u errichten Aoer compestre (Felda Apfelsorte ‘
5. BUDESHNISSIONSSOHTIGESET? (Binsenc GESTH Carpinus betulus (Hambud\s) 67655 KAISERSLAUTERN 04109 LEIPZIG|
fi B80), o gelindert dirch Arkel 2 dos Gosalzss ~ + ~- Vorkehrung zum Schutz vor schidichen Omweltsinwirkungen; osw: Die Gebude sind ohne Abstand auf der sidwestlichen Grundstlicksgrenze zu erichten STen abe T N tBony A Ligustrum wulgare (Liguster) Lt LD EISENBAHNSTRASSE 68 LESSINGSTRASSE 16| |
V27 S Bt 5 1S Usmeentovan 4, UBERBAUBARE CRUNDSTUCKSFLACHEN Fode S Dondge Kontopfl Tk (oes) 08181 AR (554 003353 |
7¢ FLANZECHENVERORONUNG. 1000 (Flench) gc) (59 Abs. 1 Nr. 2 BouGB, § 23 BauNv0) P f;"‘,":;""“‘""
der F 18. De ber 1990 (BGBI. | B i G ig sind flir di ne i
i der Fassung vom 18. Deze! ¢ 3 45 6  Lormpegelbereich Il IV, V. und \i gemaB Tabelle 8 der DIN 4109 i oubaro GNGBizsGRRGIGh. yendin durch e Buiganzeniund e Bculersbe- %:\If::q; f..é“uS.iu".?:ﬁé:;‘,““é?‘é"nafm:i:e?m "Z%L'Lf"f"ﬁ?&"n!éﬂ?iﬂi?m snwm Bohnapfel MASZSTAB mn
8. CEMEWDEORON(NG, RHENAKD 2 VP;FASLZ‘S(S?emO) 4/5 Trennung zwischen verschiedenen Larmpegelbereichen S im gleichen Neigungswinke ouszufiren. Shiner aus Boskoop 00 N RD ' ‘
in der Neufossung vom 31. Jonuor L - o > 1: 10 ©
N An_die Boulinie muss mit mindestens iner Ecke des Gebaudes angebaut werden (§ 23 Abs. DACHNEIGUNG Ry : Rordioey d
9. DENKMALSCHUTZ- UND —PFLEGEGESETZ (DSchPfiG) D", T{ Kemasichnung von Baufenster mit Fastsetaungen von technischen Vorkehrungen Z{Bavo). loATUM TGERNDERT | 26.02.2000] 10.11.2000 [ 19.06.2001 [ 05.07.01_|or.10.01
‘ vom 23. Marz 1978 (GVBL. S. 159), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 05.10.1990 (GVBI. S. 277) PUPN 2ur Minderung von schédiichen Umwelteinwirkungen Zulgssig sind Dochneigungen von 35 ~ 50 Grad. Abweichend davon sind im MI 2 Dachnei—
S von 15 BER3OLGr el el BEARBEITET i ‘
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